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Electrodo de conductividad/temperatura (K=1), conector de 8 pines. Marca Apera, modelo 2301T-S
El electrodo de conductividad/temperatura 2301T-S de Apera Instruments está fabricado con un
sensor de conductividad negro de platino patentado resistente, que garantiza una alta precisión en un
amplio rango de mediciones de conductividad (de 0 a 200 mS/cm). El termistor integrado mide la
temperatura simultáneamente y permite la compensación automática de temperatura. Su cuerpo de
POM lo hace ideal tanto para uso en laboratorio como en campo.
Características:
Sensor de conductividad negro platino patentado por Apera, que garantiza una alta precisión en un
amplio rango
Sensor de temperatura incorporado, prueba la conductividad y la temperatura simultáneamente,
compatible con ATC
Equipado con una tapa de almacenamiento de sonda desmontable, que mantiene el sensor hidratado
cuando no está en uso
Cuerpo de POM, ideal para uso en entornos hostiles.
Conector de 8 pines

Especificaciones
Rango de medición: 0,5 µS/cm a 200 mS/cm
Constante del electrodo: K=1,0 ± 0,2 cm-1
Dimensiones (diámetro x longitud): 12 x 155 mm
Conector: BNC (8 pines)
Sensor de temperatura: termistor de 30 KOhmnios
Garantia 6 meses
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